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Das Bausystem Quicky Forte S bietet samtliche positiven
Eigenschaften des Osenkorbsystems Quicky Forte. Um
das Verletzungsrisiko im Kontaktbereich zu minimieren,
werden dort vorstehende Drahtenden durch eine Son-
derschweiBBung vermieden. Die Modifikation ist derart
ausgefuhrt, dass dadurch keine EinbuBe bei der Form-
stabilitat eintritt.







Steinkdrbe mit erhodhter Korrosionsbesténdigkeit.
Beschichtung: Bezinal® 2000

Getestet:

3000 Std. Salzspriihnebeltest nach DIN 50 021 SS

Montageanleitung

Abbildung eines Einzelkorbes
100x 100 x 100 cm

1. Zusammenbau des Korbes

» Boden mit den Seitenwdinden
durch Steckst@be verbinden, die
B&den benachbarter Korbe mit
einbeziehen.

» Vorgesehene Trennwdnde eben-
falls durch Steckstdbe mit dem
Boden verbinden.

» Seitenwdnde hochklappen und
diese ebenfalls durch Steckstdboe
verbinden, Seitenwdnde benach-
barter Kérbe mit einbeziehen.

2. Beflllung des Korbes und
Einhédngen der Distanzhalter

» Die hohlraumarme Beflllung mit
frostsicheren u. druckstabilen Bruch-
steinen nur bis zu ca. Y3 Hohe
durchflhren, dann Distanzhalter
einhdngen.

» Nach einem weiteren Drittel wie-
derum Distanzhalter einhdngen.

» Die Distanzhalter gelbben dem
Korb die erforderliche Stabilitat
und verhindern eine Verformung
der Korbwdnde.
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Mogliche
Verbundwirkung

3. SchlieBen des Deckels

» Nach dem Verflllvorgang Deckel

durch Steckstébe verbinden, benach-

barte Korbdeckel mit einbeziehen.

4. Einfullhilfen

» Um beim Beflllen der Korbe ein
Ausbauchen der Frontseite zu
verhindem, konnen Armierungs-
elsen oder Leitern mit Armierungs-
Eisen-Bindem an dieser befestigt
werden.
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