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Perfekte Produkte
fiir den Erd-, StralRen-

SZ 30 fore

Der Steinzaun unter den Gabionen

Schmalgabione

Die filigrane Alternative fiir den privaten Bauherrn
Nur 30cm breit.
Mit Deckel.
Keine sichtbaren Pfosten.




SZ 30 forte

Der Steinzaun unter den Gabionen

Der Steinzaun SZ 30 forte

zeichnet sich durch das stabile Verbundsystem aus.

Geringer Steinbedarf.
Die Wand ist nur 30cm breit. Sie sparen 40% Filllmaterial gegeniiber einer
50cm breiten Standardgabione.

Geringer Platzbedarf
Die Schmalgabione nimmt weniger Platz in Anspruch als eine
Standardgabione mit 50cm Breite.

Keine sichtbaren Pfosten.
Optisch wirkt die Wand nicht wie ein mit Steinen gefilllter Doppel-Zaun,
sondern wie aus echten Gabionen gebaut.

Korbhohe 50cm.

Fiir das Setzen der Fiillsteine ist diese Korbhohe ideal. Jeder Stein kann
von ohen mit der Hand in die Sichtfliche eingepasst werden. Dadurch
erreicht man eine schone Optik der gesamten Konstruktion.

Mit Deckel.
Wahrend viele Steinzaune oben offen sind, hat §Z 30 forte einen Deckel.
So wird ein Diebstahl |hrer hochwertigen Steine verhindert.

Schmale Drahtéffnungen.
Es kénnen auch kleinere Steingréfen eingeftillt werden.

Schneller Zusammenbau.

Die Verbindung der einzelnen Gitter erfolgt analog zum
QUICKY forte-Gabionensystem mit rundum laufenden Osen und
Steckstaben.

Schallschutz.
SZ 30 forte reduziert bei 2,00m Hohe spiirbar den Larm.

Technische Merkmale:

Standard-Korh:
LxBxH
T00cm x 30cm x 50cm

Kurz-Korhb:
LxBxH
50cm x 30cm x 50cm

Standard-Maschenweite:
BxH

sichtbar  5cm x 10em

innen 10cm x 10cm

Material:
Gittermatten Stahldraht @ 4,5mm

geschweiltt

beschichtet mit Langzeit-Korrosionsschutz Bezinal 2000
> 3.200 Std im Salz-Spriithnebel-Test DIN 50 021 SS

Das bedeutet fiir Sie:
dauerhafter Korrosionsschutz liber Jahrzehnte.

abgetreppt

Unser Tipp:

Verwenden Sie nur

frostsicheres Fillmaterial!

Vermeiden Sie den Einbau von Steinen
mit anhaftendem Lehm.

Setzen Sie die Steine an den Sichtflichen
mit mdoglichst schmalen Fugen - so wie
bei einer Trockenmauer.

Gestaltungsvarianten:

Wihlen Sie mehrere verschiedene Steinfarben.
Schichten Sie diese wie eine Welle oder als
waagerechte/senkrechte Linien.

Oder befillen Sie die einzelnen Kérbe mit
verschiedenen Steingréfen.




SZ 30 forte

Der Steinzaun unter den Gabionen

Montage
Der Steinzaun muss auf einem ausreichend tragfihigen
Untergrund stehen.
Damit die Standsicherheit der Mauer gewaihrleistet ist,
werden ab einer Zaunhohe von 1,50m innen stehende
Stiitzpfahle eingebaut.

Héhe 1,50m ein Pfosten alle 2,00m
Héhe 2,00m ein Pfosten alle 1,50m
Plostenlinge = (Hohe der Wand — 15¢m) + 50cm

(verzinkter Stahl: Rohre, T-Profil oder U-Profil )

Einbau im Betonfundament - Fundament-Tiefe 0,50m.

Die Gabionenwand wird in Verbundbauweise erstellt. Die
mitgelieferten 30cm langen Distanzhalter werden in
halber Héhe des Korbes in den Drittelpunkten eingebaut.
Sie verhindern das Ausbeulen der Seitenwidnde., Zur
Herstellung einer geraden Wand ist eine bis nach der
Befiillung fest an den Gabionen befestigte Lehre ( Leiter,
Holzbohle etc. ) hilfreich.

Befiillung
Das Fillmaterial (frostsicher und druckfest) darf nicht
sturzartig in die Korbe geschiittet werden, da sich diese
dabei verbiegen kénnten.

Die Korbe sollten mdoglichst hohlraumarm verfillt
werden, Steine der Sichtflichen fugenarm setzen. Flache
Seite des Steines am Gitter anliegend. Bei der Befiillung

muss auf die Formhaltigkeit des Korbes geachtet werden.

Hohlrdume auf dem jeweils unteren Korb sind vollflichig
mit Steinen geringerer Kérnungsgrofe zu verfillen, bevor
der dariiber stehende Korb montiert wird. Auf-

Hinweis:

oder nebeneinander gestellte
Korbe erhalten an den Kontaktflachen
nur je ein Deckel- bzw. Seitenwand-
Gitter.

Eventuell nach auken stehende Steckstab-Enden werden
umgebogen,

Nicht sichtbare Gittermatten werden mit
der Maschenweite 10cm x 10cm
Drawfsicht geliefert. (Boden, Zwischendeckel sowie
innen liegende Seitenteile)
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Lage der Abstandshalter

Die Gittermatten und Zubehdrieile
werden als Bausatz auf Einweg-Holz-
paletten angeliefert.

Der Zusammenbau erfolgt bauseits.
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Die Steinfiillung wund eventuell not-
wendige Pfosten erhalten Sie von lhrem
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Steinzdune sind nicht als Stitzwand gegen
£ Erdreich geeignet.
Ausnahme: H = 50cm ohne Verkehrslast.
(Filtervlies erdseitig vorhangen!)

Fiir grolere Hohen werden Kérbe mit einer
Breite = 1,00 m verwendet. Dafiir liefern wir
die HOY-Gabionen QUICKY- forte. Eine
priiffihige  Statik kann wvon uns gegen
Kostenlibernahme erstellt werden.
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Seitenwandeinsparung

Vergleiche mit anderen Systemen

Winde aus werksgefiiliten transportablen Gabionen:

Hier werden komplette Korbe einfach aufeinander gesetzt. Die dabei sichtbaren doppelten Gitterlagen sind dsthetisch nicht akzeptabel. Zusatzlich verstirken
die dicken Drahte und Streben die Optik eines Kéfigs. Die Steinfiillung ist haufig nur geriittelt. Grole Hohlrdume an der Sichtfliche, bzw. nach aulen ragende
Steine sind das Ergebnis.

§Z 30 forte
dagegen wird im Verbundsystem aufeinander gesetzt, Optimale Verbindung der einzelnen Kérbe durch das Stecksystem. Die Korbe kénnen mit der Hand
befiillt werden, wodurch ein schénes Fugenbild (Trockenmauer) entsteht.

Steinzaune aus Zaunelementen
| Wirken eben wie zwei nebeneinander gestellte Zaunelemente, die mit Steinen gefiillt sind. Oft sind sie nur 20-25 c¢m breit und erlauben daher keine
Handbefiillung. Pfosten werden fiir jede Zaunhohe erforderlich und sind optisch prasent. Nur wenige Hersteller bieten einen Deckel an. Lange Zaunelemente
erlauben nur eine geringe Flexibilitit in der Gestaltung.

| SZ 30 forte
| dagegen ist ein echtes Gabionensystem mit rundum geschlossenen Kérben. Dadurch wird eine hohe Eigenstabilitit erreicht. Eventuell erforderlich werdende
Stiitzen sind innenliegend und daher unsichtbar. Die beiden Korbgréken erlauben viele Gestaltungsméglichkeiten, wie Abtreppungen, Radien, Verwendung als
Sitzbank etc. Die Kérbe sind optisch und technisch mit dem QUICKY-Gabionensystem kombinierbar, falls in bestimmten Bauabschnitten z.B. breitere Korbe
benatiat werden (Stiitzwand oder Héhe > 2,00m).
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Fur Trennung und Bewehrung

Greenfields
Erosionsschutzmatten aus Stroh/Kokos
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| Ihr Bausteffandler
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22926 Ahrensburg
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